
 
 

DS-天 和 树 脂 系 列  

 

天和點石牌 DS-227 为邻苯型不饱和聚酯树脂，韧性好、硬度高、打磨性好，产品表面

平整无针孔，适用于钢琴等高档木器漆。 

 

液体树脂技术指标 

项   目 单   位 指   标 测试标准 

外  观  粘稠液体  

酸值 mgKOH/g  GB2895 

粘度(25℃) mPa.S 700-950 GB7193 

凝胶时间 min 3-5 GB7193 

固体含量 %  GB7193 

80℃稳定性 h ≥24 GB7193 

注：凝胶时间为 25℃空气浴 50g 树脂中加入 0.5ml 异辛酸钴溶液和 0.5mlMEKP 溶液 

 

 

树脂浇铸体性能指标（仅供参考） 

项   目 单   位 指   标 测试标准 

巴柯尔硬度        Barcol  GB3854 

拉伸强度          MPa  GB2567 

拉伸弹性模量      MPa 70 GB2567 

断裂延伸 % 3.7 GB2567 

弯曲强度          MPa  GB2567 

弯曲弹性模量      MPa  GB2567 

冲击韧性          KJ/m2 10.0 GB2567 

热变形温度        ℃ 70 GB1634.2 

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5% 

 


